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E POTWIERDZENIE ZGODNOSCI Nr 047/2008 (c.d.)
i  Confirmation of Conformity No. 047/2008 (continuation)
Podslawowe parametry:
Basic paramelers
Czestotliwase znamionowa: 8638 85 MHz.
Nominal frequency Uwaga Czestotiwoét misscl sip w zakresio 868 7 + 869,2 Mz, wskazanym
w Aneksie nr 1 do zalecenia ERC/REC 7003 araz w Aneksie nr i
do Rozp. Ministra Transportu z dnia 3.07.2007 r Dz, U, 2007 nr 138,
poz. §72 ze zmiang z dn. 29 lutego 2008+, Dz. U 2008 nr 47, poz. 277)
e urzgdzen bliskiego rasiegu przeznaczonych do cgdinego stosowania
Liczba kanatow radiowych: 1.
Radio channals number
Qdstep migdzykanalowy: nie dotyczy,
Channel separation not applicable
Rodza)l modulaci; kiuczowanie czgstotiiwosci fali nosnaj (FSK).
Modulation type frequency shilt keying (FSK)
Szerokost pasma emisji: 150 kHz w granicach zakresy czeslotliwoscl od 868,7 MHz do 8692 MHz.
Emission bandwidth 150 kM within 8687 MHz to 889.2 MHz frequency range
Moc promieniowana nadajnika e.rp. deklarowana: 10 mw.
Effective radiated powsr deciared
Rodza anteny: zintegrowana, wewnegtrzna, typu “patch™.
Antenna lype integrated, intlemal, pafch anfenna
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w zwiqggu z art. 153 ust. 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171
), na podstawie analizy dokumentacji (sprawozdania z badan zgodnosci z normami
zharmonizowanymi), potwierdza sig zgodnos¢ danych technicznych i parametréw podzieinika radiowego

data il typu FHKV868 z wymaganiami zasadniczymi dotyczacymi:

- ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownika — art. 3.1a dyrektywy 1999/5\WE,
ustalonymi na podstawie normy EN 80950-1 :2001;

- komf)atyhltnoéci elektromagnetycznej — art. 3.1b dyrektywy 1999/5/WE,
ustalonymi na podstawie norm ETS| EN 301 489-1 V1.4.1 oraz ETS| EN 301 489-3 V141

- efeMywnan wykorzystanie zasobow czestotliwoscl — art. 3.2 dyrek 1989/5/WE,
ustalonymi na podstawie norm ETS| EN 300 220-1V2.1.1 oraz ETSI EN 300 220-2 \v2 1.1

With respect to chapter 153, item 1. of the Telecommunications Act of Poland (Dz. U. 2004. Nr 171 poz. 1800) and
tests resulls performed according fo EN 60950-1:2001, ETS! EN 301 489-1 V1.4.1, ETSI EN 301 489-3 V4.1,
ETSI EN 300 220-1 \V2.1.1 and ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 standards, it is declared that fransmitfer type FHK\V868
complies with essential requirements in accordance with Articles 3.1a, 3.1b and 3.2 of the Directive 1899/5/EC.

Petnomocnik Dyreklora
Odpowiedzialny za przeglad Instytutu Egcznose
i walidacje dokumentdw . ds. Badan i();qw odnosc|
/W
o flodory W)
mgr inz. Aleksander Orlowski mgr inz. Adam Borowski

Uwaga. Usluga $wiadczona przez Jednostke Notyfikowang dotyczy oceny zgodnodel danych technicznych, w tym wynikow
badan, zawartych w dokumentacii przedstawions| przez Zleceniodawcs z wymaganiami Zasadniczymi akreglonymi
wart. 3 dyrektywy 1998/5AWWE. Usluga ta nie abejmuje walidacji samych danych, za ktérych wiarygodnosé Jednostka

Notyfikowana nie bierze odpowiedzialnose]
Warszawa, dnia 12.06.2008 r.

Biuro Obstugi Klienta: tel,+48 22 5128 157, faks 48 22 5128 435 e-mail: lab_bad@itl, waw.pl
prawozdania z badar znajdujg sie w Instytucie tacznoscei — PIB w Warszawie nr akl: BOK-032/2008,
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DIN CERTCO

{alsiaeriung i

Certifikat

powierdzajacy dla firmy
Techem Energy Services GmbH
Hauptsrtasse 89
65760 Eschborn

dla produktu
Podzielnik - urzadzenie z elektrycznym zasilaniem w energie¢
yp
FHKV data Il i EHKV vario S 11l
zgodnosc z norma
DIN EN 834:1994-11

program certyfikacyjny HKV (stan: 2005-02)

i udzielajacy prawo korzystania ze znaku DIN

w powigzaniu z nize] podanym numerem rejestracyjnym 282/09 E

Certyfikat wazny jest do 2014-04-30
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Weitere Angaben sehe Anhsng (< b )2 d,\./\
DIN CERTCO Gesefischaft for LLL DINCER] J 7] 20000300
Konformitatsbewsrtung mbH "F.'- = Dipl.Jng. Dipl-Wi.-ing. Saren Scholz

Alboinstralie 56, 12103 Bedin W1 &/ - Leiter der Zartifizierungsstalia -



System radiowy Techem —
sprawdzony w praktyce

I

FORMACJA

System radiowy Techem - jak udowodnily badania naukowe - nie oddzialuje
w zaden negatywny sposob na ludzki organizm | nie powoduje zagrozenia

zdrowia.

Publicznie dyskuluje sig intensywnie o modulowanych mikrofalach ze wzgledu na

prawdopodsbne skulki wazne dia zdrowia. Ekspertyza ma cdpowiedzied na nastgpujgee

pytanie: Czy sysiem radiowy Techem podleqa podstawowamu Zakresow! Krajowego
| miedzynarodowegao rozporzadzenia ochronnego | czy emilowane mikrofale spenialg

zalecone warloscl graniczne?

Fragmenty z ekspertyzy:

Z ohowigzujgaeyeh przepisow dotyczacych czestolliwosc 868 MHz araz
lokalnej akspozyc)i ciata ustala sig jako najm2sze graniczne warteso
SAR:2 Wikg dia glowy | lulowia oraz 4 Wikg dia kor
w clagu 6 min, Te podslawowe warnoscl, w przypadku sysiemu radicwego
Techem, sa wyraZznie ponize| dopuszczalinych SAR 0.000028 Wikg -
Réznica wislkoscl pordwnywalna jest z ziarnkiem piasko do pustyni

\czyn, usredninne

Sediug akiualnego slanu wiedzy me istregja 2adne oznakl naruszena
badz zagroZenia zdrowia przez mikrofale systemu radiowsgo Techem
868. £ dotychezasowych danych o oddziabywaniu pola
slektramagnetycznego na srodowisko naturaing oraz w oparciu

o najhowszg wiedze, nie istnieja preeciwskazania do zamonlowania
systemu radiowego 868 w pomieszczeniach mieszkalnyeh, biurach badz
lokalach uzytku publicznego.”

Aachen (Miemey), 06.06.2004 r prof. dr J. Silny

Dsrodek Badan Oddzialywama Pola Elekiromagnelycznego na
Srodowisko Naturalne (femu )

Tocharm Tocknigl BPominrayn Sp 2 o0
ul. Fomong Mayas 1 | 81371 Bnrnan
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Badanie oddzialywania pola elektromagnetycznaga
systomu radiowego Techem na Srodowisko
naturalne

SAF w W Wartnacl gramiczng
4,0
L
E]
2.0
1
0,000028 0,08
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Podzielnik kosztow ogrzewania

Podzielnik radiowy data Il

Radiowy podzielnik kosztéw ogrzewania data |l przesyla dane zutycia za pomoca fal
radiowych, odczyt wykonywany jest zdalnie, bez wchodzenia do mieszkania.

Opis produktiu

Mowoczesne urzgdzenie dwuczujnikowe, dostepne w wers)i kompaktowaj badz ze zdalnym
czujnikiem temperalury grzejnika do rejestracii 2uzycia ciepla. Dziekl state] samakontroli
kamunikaly o zakldceniach moga byé aulomatycznie wydwiallans na wyswiellaczu, jak

| przesylane w tormie telegramu radiowego do przenosnego urzadzenia sarwlsowega firmy
Tacham, W preypadku oddziabywania lermicznego neg czujnik lempearatury pomieszezania,
np. prees nadmiarne nagromadzenie sie clepta lub manipulacie, podaeinik przestawia sig
automatycznie na prace w tryble [ednoczujnikowym

Dzigki dynamicznemu rozpoaznaniu eksploatacy ogrzewania program uniemoiivwia
rajestracie zuzycia ciepla l[alem. Na koniec - dowoinie wozesne) ustalonago dria roku -
urzgdzenie zaplsuje warlost odozylu na ten dzied | rejestruje zuzyeie od zera. Radiowy
podzielnik koszidw ogrzewania data |l wspdlpracuje z pienwszym w Polsce inteligentnym
syslemem rejesirac) zuzycia ciepla z lunkcja oszoczedzania energil adapterm.

Wiasciwosci:

= Indywidualnie programewalny | dostosowany do wiglu grzejnikow

« zdalny odczyt radiowy wskazan podzielnika, bez koniecznosc wehodzenia
do miegszkania - stera prywatnosc lokatora jest zachowana
duza dokladnosé rejesirac)i zuzyeia ciepla - podzieinik rejestruje precyzy|nie lemperalure
grzejnika | pomieszczenia

« mozliwost cigglego pordwnywania zuZycia ciepta | kontroll wskazan na wyswietiaczu

« wysoka jakost danyeh dezieki automatycznemu preejeciu danych do systemu
rozliczeniowego

« wysokie bezpieczenstwo prawne przy rozliczeniu kosziow zuzycia
posiada elekironiczne zabezpisczenie przed proba manipulaci | demontazu

« wspoldziatajac z systemem adapterm ma wplyw na ebnizente kosziow cgrzewania
aza 10%

« zasilanie bateryjne przez 10 lat + rezerva

INFORMACJA
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Wakazania
wyswietlacza

. 1833

Aklualna warlode rudyoin
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100 W da 15,988 W
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dana a ruiyelu z pokowy | kohca

12 milisigsy

&H0 95 MH:

3210 mw

7.5ms
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Elektrosmog

Srednia moc wypromieniowania przez telefon GSM
podczas rozmowy to 250 mW. Jednak w chwili
nawigzywania potgczenia telefon komorkowy przez
chwile nadaje z mocg zblizong do max. czyli 2 W

Moc sygnatu podzielnika data Ill to 3 mW czyli

6 500 razy mniejsza

Z dostepnych dzi§ opcji czestosci wysylania
telegramow radiowych urzgdzen data Ill mozna wybrac
opcje, w ktdrej w ciggu roku zsumowany czas sygnatu
jednego urzadzenia to 40 sekund.
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Elektrosmog | ‘ | I ‘

Jednostkg okreslajgca moc pola
elektromagnetycznego jest wspot. SAR
[W/kg]. SAR informuje nas, jak duzo
energii wypromieniowanej przez
urzgdzenie absorbowana jest przez
organizm cztowieka.

Wg miedzynarodowych zalecen
ochronnych, srednio dla catego ciata SAR
= 0,4 W/kg a dla ekspozycji sSrodowiskowej
SAR=0,08 W/kg

Badanie oddzialywania pola elektromagnetycznego
systemu radiowego Techem na sfodowisko
naturaine

%AF'{ w Villkg Warlode: graniczne
-| 4.0
3 -
2
2,0
1
0,000028 0.08
D -4 - — S—
System radiowy Crlowiek Glowa/ Korficzyny
Techem Tiw



